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Eng°Rodrigo Junqueira Belém Silva

Chapisco em concreto hidrojateado.

Cantídio Alvim Drumond - Superintendente de obras
Alexandre Augusto C. Duarte - Gerente de empreendimentos 
Rodrigo Junqueira Belém Silva  - Engenheiro do Costa Dei Fiori

Chapisco em concreto hidrojateado

- Participação do Guia Melhores Práticas da 
Comunidade da Construção 2009, 

representando o pólo de Belo Horizonte.
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Destaque como ação inovadora no 81°Encontro 
Nacional da Construção ( ENIC ) / 3°prêmio de 
melhores práticas.

Chapisco em concreto hidrojateado

- Projeto e consultoria de Otávio Luiz 
Nascimento / Laboratórios 
Consultare. 

Chapisco em concreto hidrojateado 

- Obra emblemática sendo 
referência de estudos do grupo de 
revestimento de argamassa  em 
2009.
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Chapisco em concreto hidrojateado 

Atualmente executando revestimento texturizado.
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- Dosagem de aditivo retardador de pega no concreto.

- Desforma no dia seguinte a concretagem.

- Jateamento a base de água.

- Aplicação de chapisco convencional.

Chapisco em concreto hidrojateado

Chapisco em concreto hidrojateado 

Chapisco em concreto hidrojateado 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Chapisco em concreto hidrojateado 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Chapisco em concreto hidrojateado 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Chapisco em concreto hidrojateado 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

- Dois carpinteiros para executar a desforma.

- Um servente para executar o hidrojateamento.

- Um pedreiro para aplicar o chapisco. 

Equipe 

- Lavadora de alta pressão com pressão de trabalho de 2.000 libras

- Escova com cerdas de aço

- Colher de chapisco

- Chapisco com traço 1:3 - Chapisco com traço 1:3

Areia lavada grossa

Resina acrílica 1:8

Chapisco em concreto hidrojateado 

Equipamentos 
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A realização de ensaios nos permitiu avaliar qual modelo

garantiria melhores resultados de aderência. Com base na ABNT

NBR 13528: 1995 ( Revestimento de parede e tetos de

argamassa inorgânica ).

Chapisco em concreto hidrojateado 

Ensaios

ENSAIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TEMPERATURA

Chapisco em concreto hidrojateado 
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ENSAIO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE TEMPERATURA

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

Chapisco em concreto hidrojateado 

Resultados fornecidos em Mpa

Conforme NBR 13749 dez 1996, a resistência à tração deve ser no mínimo maior que 0,3 Mpa para revestimento externo.

ENSAIO COM INFLUÊNCIA TÉRMICA 

Chapisco em concreto hidrojateado 
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ENSAIO COM INFLUÊNCIA TÉRMICA 

Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare
Resultados fornecidos em Mpa

Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

REVEST. APLICADO EM  CONCRETO COM IDADE DE 1 DIA REVEST. APLICADO EM CONCRETO COM IDADE DE 28 DIAS 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

(E) BASE ESCOVADA (H) BASE HIDROJATEADA

CHAPISCO APLICADO EM  CONCRETO COM IDADE DE 1 DIA CHAPISCOAPLICADO EM CONCRETO COM IDADE DE 28 DIAS 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

(E) BASE ESCOVADA (H) BASE HIDROJATEADA

CHAPISCO APLICADO EM  CONCRETO COM IDADE DE 1 DIA CHAPISCOAPLICADO EM CONCRETO COM IDADE DE 28 DIAS 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

(E) BASE ESCOVADA (H) BASE HIDROJATEADA

REVEST. APLICADO EM  CONCRETO COM IDADE DE 1 DIA REVEST. APLICADO EM CONCRETO COM IDADE DE 28 DIAS 
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Chapisco em concreto hidrojateado 

Dados fornecidos pelos laboratórios Consultare

Chapisco em concreto hidrojateado 

Após a realização dos ensaio 
optamos pela aplicação de chapisco 
convencional sobre base hidrojateada 
um dia após a concretagem.
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TEMPO / ETAPA

Chapisco em concreto hidrojateado 

PRODUÇÃO 
FUNCIONÁRIO / DIA

Apicoamento 16 m²

Limpeza 90 m²

Chapisco 80 m²

Colocação de tela 60 m²

Reboco 18 m²

Revest. texturizado 70 m²

Dados fornecidos pela obra COSTA DEI FIORI

CHAPISCO EM CONCRETO   HIDROJATEADO
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TEMPO / ETAPA

Chapisco em concreto hidrojateado 

- Redução de 21% do cronograma 
devido a eliminação do apicoamento

sem conprometer a aderência.

-Antecipação de parte do chapisco da 
fachada em aproximadamente 40%.

Dados fornecidos pela obra COSTA DEI FIORI

CHAPISCO EM CONCRETO   HIDROJATEADO
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Chapisco em concreto hidrojateado 

CUSTO / ETAPA

Dados fornecidos pela obra COSTA DEI FIORI

CHAPISCO EM CONCRETO   HIDROJATEADO

-Com a redução de 21% do 
cronograma e antecipação de 40% 

parte do chapisco conseguimos reduzir 
o custo de andaime suspenso 

representando uma redução de custo 
total de 4%.

- Garante melhor aderência do revestimento

com a estrutura.

- Eliminação de apicoamento.

- Antecipação de parte do chapisco da

fachada.

- Redução de custo.

Chapisco em concreto hidrojateado 

O uso desse sistema proporcionou :
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Chapisco em concreto hidrojateado 


